GAVIOLI Le realizzazioni

RIDOTTO E CAMERINI TEATRO GENTILE - FABRIANO, ANCONA

Riparazione danni, recupero statico e consolidamento del
Ridotto del teatro e camerini del Teatro Gentile - Fabriano (AN).

Committente: Comune di Fabriano (AN).

Progettazione e Direzione dei lavori: Comune di Fabriano - Ufficio Progetta-
zione - Arch. Roberto Evangelisti.

Introduzione

L’edificio e situato all'interno del centro storico della citta di Fabriano e si trova
a ridosso di Palazzo Chiavelli sede del Municipio di Fabriano.

Gli interventi realizzati sono finalizzati alla rimozione dello stato di inagibilita,
al miglioramento delle condizioni di sicurezza, al restauro degli elementi arti-
stici e architettonici preesistenti al momento del sisma.

I lavori

I principali interventi per quanto attiene il Ridotto del Teatro, consistono nel
restauro degli infissi esterni e delle grandi vetrate presenti sull’avancorpo delle
sala, nel rifacimento della pavimentazione in parquettes della sala, rifacimento
dei battiscopa, rifacimento delle decorazioni sul soffitto, rifacimento e tinteg-
giature dei capitelli delle colonne, delle fasce e delle modanature a rilievo, ri-
facimento delle tinteggiature oltre al restauro del parapetto ligneo ed a opere T S e
varie di finitura e completamento. Ridotto del teatro durante i lavori.
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Ridotto del teatro a fine lavori.
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Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 delle Marche e dell’'Umbria. GAVIOLI

I principali lavori per quanto attiene
i camerini del teatro, consistono nel
rifacimento dei solai lignei di calpe-
stio e di sottotetto, rifacimento delle
architravature delle finestre con pu-
trelle in acciaio, realizzazione delle
cordolature in acciaio a livello dei so-
lai di calpestio oltre a opere murarie
varie.

Vari scorci dopo i lavori di restauro.
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PARTICOLARE DELL'ATTACCO DELLE TRAVI DI LEGNO ALL'ARCHITRAVE DELLE FINESTRE DEI CAMERINI
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Durante i lavori di consolidamento dei solai. ;]
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Fasi di aperture delle murature.






