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La storia Vist
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Materiali dei crolli.

Dopo i lavori di riparazione. Prima dell'intervento.
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Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo GAVIOLI

/I -LQWHUQR GHO FRPSDUWR q F
WR GD FRUWL H WHUUD]|H VXO
IDFFLDQR JOL HGLAFL
/-LPPRELOH FKH VL FDUDWWH!L
notevole pregio architettonico dei por
tali d'ingresso e delle modanature di
stacco tra il piano terra e i piani supe
ULRUL SUHVHQWD TXDWWUR SL
$GLDFHQWH DG HVVR DL|FLYLFI
YLDPR XQ HGLAFLR GDWDELOF
FRPH LO SUHFHGHQWH DD ;9 VH
ni dallimpronta planimetrica molto
SLe UHJRODUH
/-XQLFD GLIIRUPLWj VL ULVFR(
SDUWH DOWD GHOO-HGUAFLR
FKH VL DIIDFFLD VXOOD WHUUD]
presenti elementi in laterizio probabil
mente imputabili a tentativi di sarci
tura di distacchi avvenuti nei secoli o
GL ULQIRU]JR GHOOD PXUDWXULI
tre ad interventi relativamente recen
WL GL ULSULVWLQR GHL|YDQL
presumibilmente depauperati delle
RULJLQDULH FRUQLFL FRQ PDC
JLD $QFKH LQ TXHVWR FDVR OI
DUFKLWHWWRQLFD g GDWD GDJ
GHFRUR GHO SRUWDOH [GHOOH
OLPLWD]LRQH GHOO:-LQWHUSLD
QHVWUH FRVuU FRPH GDL FDQW
]IDWL VX WXWWL L ODWL GHOO I
VTXDGUDWH H GDL ULFRUVL UH
BURVHIJXHQGR VX 9LD 3UHWDW\
OR FRQ 9LD GHOOR 6WDWXDUL
IDEEULFDWR D GXH SLDQL VvVwuU
GDWDELOH DOO:LQLJLR GHO VH
WXUD PLVWD FRQ FRSHUWXUD
tevolmente rimaneggiato da interventi
VXFFHVVLYL

/IXQJR 9LD GHOOR 6WDWXDULR
JROR FRQ 9LD 5RPD qgq BUHVH(
corte delimitata sul lato strada da un
PXUR GL UHFHQWH HGLAFD]LRQ
6SRVWDQGRVL VX 9LD 5RPD X
HGLAFLR FRVWLWXLWR GD WU
terra si attesta con il prospetto prin
N > - . _ cipale sulla via e si sviluppa verso
La torretta durante le fasi terminali dei lavori di riparazione. l'interno del lotto con un impianto
PROWR UHJRODUH ,0 FRPSO!
HYVVHUH GDWDELOH DOQ-LQL]L
dati i materiali e la tipologia architet
WRQLFD

$GLDFHQWL DG HVVR GXH SLF
FL GL GXH SLDQL YLVLELOL G|
6WDWXDULR FRQ FRSHUWXUD |
LQ PXUDWXUD SRUWDQWH UL’
VXPLELOPHQWH DO ;9 VHFROR
WLSRORJLD GHL FDQWRQ@DOL V
precedentemente descritti notevol
mente rimaneggiati all'inizio del se
colo e dato l'intonaco in cemento a
ULYHVWLPHQWR GHOOH |[PXUDW

Prima dell'intervento. Dopo i lavori di riparazione.
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nicione risulta particolarmente ricco

e decorato per la presenza di barba

cani a foglie d’acanto e modanature
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Prima dell'intervento.
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Facciata su via Pretatti dopo i lavori.

s

Durante le fasi di ultimazione.

Rifacimento comignolo del tipo “aquilano”.

Prospetto su via dello Statuario prima dei lavori. Prospetto su via dello Statuario dopo i lavori.
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Facciata su via Roma dell’'aggregato N.257 a lavori ultimati.

Prima dell'intervento.

Dopo l'intervento.

Interno del chiostrino restaurato con i balconi
dalle particolari linee curve.
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I lavori

L'importo dei lavori del 1° Lotto e
VWDWR GL FLUFD %
/IRWWR GL FLUFD %

WRWDOH GL ROWUH i
$ VHIXLWR GHOO -HYHQW
DSULOH FKH KD FRO{

WXWWR LO WHUULWRULR
ULVFRQWUDWL VXO &RQ
GDQQL VWUXWWXUDOL V
JOL RUL]JRQWDPHQWL
tra elementi verticali e orizzontali e
crolli parziali tanto da renderlo ina
gibile e da rendere necessario il ri
SULVWLQR IXQ]JLRQDOH
Dopo aver eseguito un accurato rile
vamento delle strutture e del danno
sismico ed aver analizzato gli ele
PHQWL VWUXWWXUDOL S
GDQQHJJLDWL GDO VLVP= ===
di accrescere la loro resistenza con  Corte interna prima dei lavori.
LOQWHUYHQWL TXDQWR
LQYDVLYL WHQHQGR FR
PHQWDOLW] GHOO -HGLAF
FKH FRVWUXWWLYH LQ H
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Corte interna dopo i lavori.

Una delle facciate dopo i lavori.

Prima dell'intervento.
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Iniezioni murarie a base di calce.

N
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Impacchi di acqua demineralizzata e carbona-
to di ammonio in soluzione.

Gli interventi sulle strutture vertica

li hanno riguardato: lavori di VFXFL
cuci su porzioni di muratura lesio
QDWD ULJHQHUD]JLRQH
alla notevole presenza di vuoti e alla
VFDUVD TXDOLWj GHO O
con iniezioni di malta a base di cal

ce idraulica e sabbia per aumentare
OD UHVLVWHQ]D DSSOL
in acciaio per il rinforzo dei pilastri

H GHOOH PXUDWXUH U
SVHXGR FRUGROL FKLX
chie con mattoni pieni per eliminare

gli indebolimenti locali della struttu

UD SRUWDQWH ULFRVW
crollate con materiali di pari carat
WHULVWLFKH GL TXHOO
opera di catene per aumentare la re
VLVWHQ]D WUD L FROOH
Gli interventi sulle strutture orizzon

tali hanno riguardato: ripristino e so
stituzione degli architravi ammalo
UDWL UHDOL]]D]JLRQH G
di collegamento in putrelle e tavello

QL UHDOL]]IDILRQH GL (@
OLJQHH UHFXSHUR H U
YL SULQFLSDOL DQWLFK
soletta in conglomerato cementizio
alleggerito con rete elettrosaldata per
ripristinare la rigidezza degli oriz
JRQWDPHQWL SRVL]LR(
VWUDGRVVR GHOOH YRO
di acciaio per migliorare la risposta
DOO-DJLRQH VLVPLFD U
nuovi solai sopra le volte in putrel

le e tavelloni e ispessimento dei tra
PH]IL HVLVWHQWL FRVu

PXUDU
HJDQW
FD]LR
HDOL]]

VXUD

UX]LRC

L HVLV

JDPHQ

L XQD ¢

XRYH

HVWDX
H UHD

DPHQ\
WH GL

HDOL]

GD ID!

VX GL HVVL L QXRYL VRODL Q>

LQ PXUDWXUD DUPDWD
per collegare il nuovo tetto alle mu

FRUGR

UDWXUH VRWWRVWDQWL FRVu
OH FRQGL]JLRQL GL YLQHROR F
spinte dell’orditura dei tetti e rende

UH SLe XQLIRUPH OD GLVWULE
carichi senza alterare in maniera si
JQLAFDWLYD LO IXQ]JLRQDPHQ\V
GHOOH VWUXWWXUH

*OL LQWHUYHQWL VWUXWWXUI
WXWWR O-DJJUHJDWR LQ RJJH
comportato la demolizione e il suc

cessivo rifacimento dei vari elementi

GL AQLWXUD TXDOL SDYLPHQV
PHQWL EDWWLVFRSD FKH VRC
VWLWXLWL FRQ HOHPHQWL DQTI
SUHHVLVWHQWL

Anche gli elementi di un certo pre

JLR TXDOL FRQWURVRIAWWL |
DIITUHVFKL H ULQJKLHUH LQ It
VWDWL VRWWRSRVWL D [SXOLW
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*OL LQAVVL L VHUUDPHQW ,p_H SRU
portoni sono stati sottoposti a rimo

JLRQH UHYLVLRQH UHV
JLRQDPHQWR DG HFFH]L
elementi gravemente danneggiati
FKH VRQR VWDWL VRVWL v
/D WLQWHJJLDWXUD AQDO
WD HVHJIJXLWD FRQ WHF(
colori riconducibili alla tradizione
VWRULFD ORFDOH H DO
GHOOD FLWWj GL /-$TXLOE
,Q EDVH D TXDQWR LQG
WXDOL QRUPH SHU O-D
VRQR VWDWH LQGLYLGX
WXUDOL VWXGLDWH LQ N
Iuna dall'altra negli stati di fatto e Rinforzo delletramezzature portanti. S5HDOL]]D]JLRQH GL ARFFKL GL FROOF
GL SURJHWWR

Gli interventi di consolidamento
VFHOWL KDQQR LQFUHP
UDOH LO PDUJLQH GL
OH VWUXWWXUH GHOOH
GHOO-LQWHUR DJJUHJD
LO ULSULVWLQR GHOOH

Particolari della facciata su via Pretatti prima
dei lavori.

.

&RQVROLGDPHQWR GL YROWH LQ IRJOLR FRQ AEUH GL DFFLDLR
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Ricostruzione di una volta (prima fase).
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Ricostruzione di una volta (seconda fase).

Rifacimento del manto di copertura in coppi.

Realizzazione di nuovi cordoli metallici in
copertura.

Ricostruzione delle nuove coperture in legno.

Ricostruzione delle nuove coperture in legno.
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PARTICOLARE .Conso\idamento dei solai in acciaio e tavelloni Intervento IS-8

PIANTA
scala 1/10

B 60 - 60 -

SEZIONE A-A. STATO ATTUALE : : :

scala 1/10 H H H
u I ]
] L] u
u [ ]
] L] u
u [} w
] ]
] w
] L
H §
1 ] fazzolettto d'angolo
n L] pess. mm
" [l saldature UNI 5132 elett. E 44
n
n riempimento con

N.B. ESEGUIRE UH ADEGUATO PUNTELLAMENTO [ antiritiro

[l tra il profilo ed il muro
: P ad "L" mm 100x100x8
n

SEZIONE A-A. PROGETTO

scala 1/10 Massetto di
del pavimento
in sabbia e cemento
soletta in calcestruzzo
leggero strutturale
tipo Leca 1600
dello spessore variabile
da cm 4 a cm 6 armata con
rete elettrosaldata
a maglie quadrate g
cm10x10 @ Smm

Foro 20, con barra in acciaio
inox filettata @16

connettore

in acciaio esistente

-Dl'l'('li-((+

Rete
maglia 10x10

inox flettata 016 o — Satiattasied

iastrinazvedi part. A

oot .

soletta in calcestruzzo
EEEsssssssssssSSSESSSSEEEE leggero strutturale
po Leca 1400
dello spessore variabile

dacm4acm

—=s

particolare A:
piastrina capochiave

r——— Cordolo in acciaio piatto ’
spessore 10 mm

SEZIONE rasatura finale con matta

di sabbia e calce pozzolanica / /

scala 1/ 10 spessore cm 3-4

preparazione del piano di posa

con rasatura di malta di sabbia
e calce pozzolanica -
S —

Perforo con barra inox @16

{—perforo @35 mm L=100cm

——————barra inox @16 mm

intasamento dei perfori
con malta antiritiro

Cordolo in acciaio piatto
spessore 10 mm

PIANTA

scala 1/20

eSS






























Una delle lesioni presenti nelle stanze.

Una piu antica decorazione con bordo rosso.

3XOLWXUD GL DOFXQH SRU]JLRQL G

Ristabilimento dell'adesione dei sollevamenti
della pellicola pittorica.

Dopo i lavori di restauro.



